
ในชมุชน

การรวบรวมนํ�าเสีย
ระบบรวบรวมนํ�าเสีย หรือระบบระบายนํ�า
หมายถึง การนํานํ�าเสียจากแหลง่กาํเนดิ
หลายๆ แหง่ไปรวมกนัยงัสถานที�ที�จะบาํบดั
โดยผ่านทอ่ระบายนํ�า แบง่ออกเป�น 2 รูป
แบบ
         1.ระบบท่อร่วม (Combined System
) เป�นระบบที�ใชท่้อระบายนํ�าฝนและนํ�าเสีย
ร่วมกนั โดยจะตอ้งสร้างท่อดกันํ�าเสีย (
Interceptor ) เป�นระยะๆ เพื�อรวบรวมนํ�า
เสียใหไ้หลไปตามท่อรวมไปยงับอ่บาํบดันํ�า
เสีย ส่วนนํ�าฝนจะถกูปลอ่ยลงสู่แหลง่นํ�า
สาธารณะ 
         2.ระบบท่อแยก (Separated
System) เป�นระบบที�แยกท่อระบายนํ�าเสีย
ออกจากท่อระบายนํ�าฝน  
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ข้อดีของการใชน้ํ�าทิ�ง
         1. เป�นการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ�า นาํนํ�า
ทิ�งจากระบบบาํบัดมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด
         2. สารอาหารในนํ�า นํ�าทิ�งจากระบบ
บาํบัดจะมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ�งเป�น
ธาตุอาหารจาํเป�นของพืชการใชนํ้�าทิ�งในการ
เพาะปลูกจะชว่ยลดปริมาณการใชส้ารเคมี
และปุ�ยได้
         3.ความสมํ�าเสมอของปริมาณนํ�า
เนื�องจากประชาชนมีการใชนํ้�าและก่อให้เกิด
นํ�าทิ�ง นํ�าเสียทุกวัน การนาํนํ�าทิ�งมาใช้
ประโยชน์
จะชว่ยลดการขาดนํ�าในชมุชนได้
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จะรู้ได้ยังไงว่า...
มันเป�นนํ�าเสีย

นํ�าเสียมาจากแหล่ง ดังต่อไปนี�
         1. นํ�าเสียจากชมุชน เป�นนํ�าเสียที�
เกดิขึ�นจากกจิกรรมต่างๆ ในชวีติ
ประจาํวนัของประชาชนในชมุชน โดย
มแีหล่งกาํเนิดมาจาก อาคารบา้นเรือน
ร้านค้าพาณิชยก์รรม ตลาดสด ร้าน
อาหาร สถาบันการศึกษา สถานที�
ราชการ โรงแรม โรงเรียน หา้งสรรพ
สินค้า เป�นต้น 
         2. นํ�าเสียจากอตุสาหกรรม เป�น
นํ�าเสียที�เกดิขึ�นจากกระบวนการผลิต
ทางอตุสาหกรรม ซึ�งส่วนใหญจ่ะเป�น
นํ�าล้างในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ�ง
มสีมบติัแตกต่างกนัตามประเภทของ
อตุสาหกรรม 
         3. นํ�าเสียจากการเกษตร เป�นนํ�า
เสียที�เกดิจากกจิกรรมทางการเกษตร
เชน่นํ�าเสียจากการล้างคอกสัตวเ์ลี�ยง
เชน่ คอกหม ูคอกววั เล้าไก ่นํ�าเสีย
จากนาขา้ว จากฟาร์มเลี�ยงกุง้ เป�นต้น
โดยนํ�าเสียจากเกษตรกรรมส่วนใหญ่
จะปนเป��อนสารเคม ียาฆ่าแมลง หรือ
ปุ�ย

นํ�าเสียมาจากไหนนํ�าเสียคืออะไร..?

เรามีวธิตีรวจสอบนํ�าเสียถงึ 3 วธิ ีคือ ดู
ลักษณะทางกายภาพ ตรวจสอบทางชวีภาพ
และตรวจสอบทางเคม ี
         ลักษณะทางกายภาพ คือ ดดูว้ยตา
เปล่าๆนั�นเอง หรือตรวจวดัอยา่งงา่ยๆ เชน่
ความขุน่ อณุหภูม ิสี กลิ�น
         ลักษณะทางชวีภาพ คือ การตรวจวดั
จลิุนทรียที์�มอียูใ่นนํ�า 
         ลักษณะทางเคม ีคือ ความเป�นกรด-
ดา่ง (pH) ค่าบโีอด ี(Biochemical Oxygen
Damage, BOD) ค่าซโีอด ีสารอาหาร
(Nutrient) และสารพษิต่างๆ (Toxic
Substances) และโลหะหนัก

เนํ�าเสีย หมายถงึ นํ�าหรือของเหลวที�มสิี�ง
เจือปนต่าง ๆ ในปริมาณสูงจนกระทั�ง
เป�นนํ�าที�ไม่ต้องการ และน่ารังเกียจ
สําหรับคนทั�วไป เป�นมลพษิทาง
ทัศนียภาพและกอ่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อ
สิ�งแวดล้อม
ทําไมต้องมีการบําบดันํ�าเสีย
• เพื�อทําลายตัวการที�ทําใหเ้กิดโรค หรือ
แหล่งแพร่ระบาดของเชื�อโรค เชน่
อหิวาตกโรค บิด และท้องร่วง
• เพื�อเปลี�ยนสภาพนํ�าเสียใหอ้ยูใ่นสภาพ
ที�สามารถนํากลับมาใชไ้ด ้
• เพื�อไม่ก่อให้เกิดความเดอืดร้อน
รําคาญ ซึ�งความรําคาญที�เกิดขึ�น เชน่
กลิ�นของนํ�าเสีย หรือสีที�เป�นที�น่ารังเกยีจ 
• และเพื�อป�องกันไมใ่หเ้กิดภาวะมลพษิ
ทางนํ�า
Toxic Substances) และโลหะหนัก


